i Vaillank

Zavesné ,
kombinovane kotly

atmoTEC/pro, plus turboTEC/pro, plus

Kotly Plus maju nainstalovany senzor, ktory

je umiestneny na vystupe zo sekunddrneho
vymennika. Zabezpecuje predohrev vody,

ktory je urZiavany na volitelnej konstantnej
teplote. UZivatel’ m& takto tepld vodu k dispozicii
rychlejsie ako pri inych kombinovanych kotloch.
Teplota predohrevu je 0 5°C vy33ia ako nastavena
Vyhody: a je moZné ju nastavit'v rozsahu 35-65 °C. Klasické

Plynové kotly z radu Vaillant Pro st optimdlnym rieSenim
pre Vasu domdcnost. Plynovy kotol Pro md moZnost'
plynulo nastavitelného vykonu 20-24 kW. Tepld voda
vznika prietokovym ohrevom. Vykon hordka je regulovany
plynulo od 40-100% na poZadovany vykon klrenia a pri
ohreve vody pracuje s maximalnym komfortom.

- kompaktné rozmery

- elektronické zapal'ovanie

- vysokd ucinnost'92,4%

- dva senzory spalin

- rychla doddvka teplej vody

- nizka hlu¢nost’

- nastavenie dobehu obehového ¢erpadla

- v turbo prevedeni je moZné napojit’
$pecidlne dymovody do réznych systémov odt'ahu

- zabudovana protimrazova a protiblokovacia
ochrana kotla

- diagnostika poruchovych stavov pomocou
7 svetelnych LED diéd

- sUcast'ou je 3-cestny ventil

kombinované kotly dosiahnu poZadovanu teplotu
vody za 60 sekund. Pri kotloch Plus je tepld voda
k dispozicii po 4 sekundéch. To prind$a vyznamnu
Usporu vody a Casu.

Kombinované plynové kotly Plus majd vy3Siu
triedu komfortu.

Prednosti kotlov VUW Plus:

- displej, ktory umoZfiuje roz8irend diagnostiku

- vac¢si sekundarny vymennik, ktory zabezpeci
viac teplej vody za rovnaky ¢as



