DOMACE VODARNE SO SAMONASAVACiIMI CERPADLAMI
S ELEKTRONICKYM AUTOMATOM EASY (BEZ NADRZE)

POUZITIE: idedlne pre zavlaZovanie, rozvody vody, v zahrade, na dvore, v chatach, ak sa pouzije aj pridavna nadrz, tak aj vo vacsich domoch, objektoch
Tieto typy vodarni st vybavené najmodernejsim elektronickym automatom EASY, ktory zapina cerpadlo pri tlaku 2,2 bar a vypina cerpadlo pri poklese prietoku
pod 1 az 2 litre za mindtu, takZe na rozdiel od beznych tlakovych spinacov nevypina pri dosiahnuti nastaveného horného tlaku, ale vZzdy vyuziva maximalny
tlak cerpadla (1) pre dany prietok vody!. VSetky pouzité cerpadla st svojou konstrukciou najmodernejSie samonasavacie cerpadléd od vyrobcov EBARA,
PEDROLLO, SETTE (schopné nasavat vodu max. z 8,5m hlbky)

\ijrobca vodérni pouziva 5 typov automatov: EASY1=EASYPRESS, EASY2=PRESFLO, EASY3=EASYPRO, EASY4=PRESFLO MULTI, EASY5=TEEPRES
OCHRANA BEHU NA SUCHO: Vsetky pouzivaneé automaty maju zabudovand ochranu chodu na sucho s autoresetom (t.j. po vypnuti ¢erpadia z dévodu chodu
bez vody sa v urcitych casovych Usekoch testuje pritomnost vody a automat sa pokusa nastartovat cerpadlo. Na rozdiel od starsich typov elektronickych zariadent
je mozné v pripade potreby (napr. pre vacsie odbery v domacnosti) osadit do systému vodarne aj primerany zasobnik vody s vakom (60 az 100 litrovy)
Moderné vodarne s automatom EASY3 a EASY4 maju pevne zabudovany maly trojlitrovy zasobnik vody, ktory eliminuje narazy v potrubf a casté spinanie cerpadla.
Pre va&ie zavlazovacie systémy je v ponuke na objedndvku aj automat s cerpadlom EPP — PLURIET x/200, ktory mé prietok vody az 200 litrov za min. a tlak az 9 bar!
Na druhej strane su klasické vodarne s nadrzou.

NOVINKA!

vykon | Zap./vyp.
motoru | tlak (bar)

AUTOMATICKE VODARNE EASY
EGA EASY : , 50 I/min
EX EASY 3ARA JEX f | 74 |/min
EGS EASY G 80 /min
EPR EASY [ asiel « : 80 I/min

[/min Cerpédlo

Typ vodéme Cerpadlo

LIRS PEDROLLO Plurijetd : 130 Umin ‘ :
EGG EASY E GARC 50 I/min S DEDROWO

ELEKTRONICKE AUTOMATY PRE ODSTREDIVE CERPADLA
POUZITIE: idedlne pre zavlaZovanie, rozvody vody, v zahrade, na dvore, v chatach, ak sa pouZie aj pridavna nadrZ, tak aj vo vacsich domoch, objektoch
PARAMETRE: - vhodné pre automatické ovladanie odstredivych cerpadiel, mozno umiestnit priamo na cerpadlo, alebo do wytlaku z cerpadla
- Zetky majt zabudovani ochranu chodu nasucho (bez vody) s automatickym restartom
- Cerpadlo sa spusti, ked je ventil v rozvode vody otvoreny a ak tlak klesne pod zapinaci tiak
- Cerpadlo sa vypne ak je prietok nulovy, alebo mensi ako 1 a7 2 litre za minttu
- max. prietok 200 litrov/min., max. tlak vody 10 bar, Tmax=40°C, 230 V. 50Hz

EASYPRESS EASYPRO | |TEEPRES

Rovnaky ako Easypress, ale méa zabudovany = =
3-litrovy zasobnik vody (zachytava vodné rovnakeé funkcie ako EASYPRESS ale nie je
idedlne pre zavlazovanie, rozvody vody razy a obmedzuje casté zapinanie cerpadia) vhodny do vihkého prostredia (obzvlast sacht)

CERPACIE STANICE - PRESET ~ STEADYPRES
s dvomi alebo s tromi cerpadlami ~ clektronicka verzia klasického tlakového zariadenie s invertorom pre plynuld reguldciu
; spinaca (mozno jemne nastavit zapinaciu =~ otacok elektromotora cerpadla
a vypinaciu hodnotu od 0,8 do 9 bar)

Pre vacsie rozvody
vody, tlakové stanice
pre bytovky, firmy,
zvySovanie tlaku
Dodéva sa ,,na mieru”
podla poZiadaviek

CERPADLA A VODARNE NAKUPUJTE VYHRADNE V ODBORNYCH PREDA] N‘ \CH CERPADIEL'

odborne Vam poradia, pontikaju prislusenstvo k montazi, vyrobky maji zabezpecer;yodquy zardcny aj pozarugny servis




