Prehl'ad typovych prevedeni
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Technicke parametre
Technické 3pecifikacie jed. | VIH SN 250/3 i(P) , VEH SN 250/3 i VIH SN 350/3 i P VEH SN 350/3 i P
- ' o ~ (bivalentny) (monovalentny + (bivalentny) (monovalentny +
- - ~ el. vyhrievacia ty¢) . : el. vyhrievacia tyc)
Objem zasobnika | 250 250 389 394
Max. prevadzkovy tlak MPa 1 1 1 1
Soldrny vymennik
Vyhrievacia plocha m? 13 13 1,6 1,6
Objem solarnej kvapaliny | 8,5 8,5 12,3 12,3
Max. teplota solarnej kvapaliny | °C 10 10 10 10
Sekunddrny vymennik
Vyhrievacia plocha m? 0,8 Vyhrievacia 0,8 Vyhrievacia
Objem vody | 54 ty€ - 2,7 kW 54 ty¢ - 3,6 kW
Max. teplota VV °c 90 90
Rozmery:
Vyka x priemer x hibka mm 1692 x 605 x 772 1692 x 605 x 772 1592 x 814 x 969 1592 x 814 x 969
Priemer bez izolacie mm 650 650
Hmotnost' kg 145 (147) 130 225 210
Cerpadla VysokoUcinné soldrne VysokoUcinné solarne Vysokoucinné solarne Vysokoucinné soldrne
Cerpadlo PM 15-85 cerpadlo PM 15-85 Cerpadlo PM 15-85 Cerpadlo PM 15-85
(max. 65 W) (max. 65 W) (max. 65 W) (max. 65 W)
Nizkoenergetické solarne Nizkoenergetické soldrne | Nizkoenergetické solarne
Cerpadlo PM 15-65 Cerpadlo PM 15-65 Cerpadlo PM 15-65
(max. 80 W), len typ (P) (max. 80 W) (max. 80 W)

VV - vykurovacia voda
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PouZi
Vyrobca si vyhradz

V4s Vaillant predajca:

té fotografie su len ilustracné.
uje pravo na technické zmeny.
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