Znizovanie spotreby energie pri vykurovani a ohreve teplej
vody a tiez ochrany Zivotného prostredia sa v siasnosti
javi ako stéle dolezitejSie. RieSenie predstavuje kondenzacna

technika. Kondenzaéné kotly spotrebujd v porovnan{
s konvenénymi kotlami priblizne 0 15 % energie menej a obsah
Skodlivin CO, a NOx je zniZeny na minimum. Tieto ich prednosti
sa nasledne prejavia v znizeni ndkladov na vykurovanie.

Rad kondenzacnych kotlov ecoTEC sa vyrdba vo vyhotoveni

na vykurovanie s vykonom 12, 18, 24 a 37 kW. Doplfiaj( ich
kombinované kotly s pripravou teplej vody. Vzhladom na Siroky
sortiment dymovodov a rozmerov su vhodné na umiestnenie
vbytovych jednotkdch a v rodinnych domoch.

Zvigsiine prednosti

Kondenzacny vymennik z nerezovej ocele
Plynuld requlacia vykonu

»  Thermo-Compact modul vybaveny nerezovym hordkom
aventildtorom s plynulo regulovatel'nym ota¢kami

«  Automaticky diagnosticky systém (digitdine zobrazovanie
prevadzkovych stavov a analyza rezimu kotla)

«  MoZnost pripravy vykurovacieho systému pred viastnou
montaZou kotla

«  Pripravené na pripojenie zédsobnikového ohrievaca,
sicast'ou kotla VU je uZ vstavany trojcestny prepinacf

ventil

«  Znizend spotreba elektrickej energie
«  Vstavana reqguldcia nepriamo ohrievaného zdsobnika

Technické tdaje Jednotka | - - . , ecoTECpro

- L vuwt [ ovowr [ oot | ovowr | ovowir | vuwine
. o | 126/3-5 | 186/3-5 | 246/3-5 | 376/3-5 | 236/3-5 | 256/33 | 226/33

Rozsah menovitého tepelné- . _ _ _ _ _ _

ho vykonu pri 40/30 °C kW 53-129 72-19,5 94 -26,0 12,9 - 40,1 72 -20,6 9,7-27,0 76 -195

Rozsah menovitého tepelné- - _ _ _ _ _ _

ho vykonu pri 50/30 °C kW 52-127 71-191 93-255 | 127-393 | 71-20.2 9,6 - 26,5 7.4 -19]1

Rozsah menovitého tepelné- _ _ _ _ _ _ _

ho vykonu pri 80/60 °C kW 49-12,0 6,7 -18,0 8,7 -240 12,0 - 370 6,7 -19,0 9,0-25,0 70-18,0

qumovany stup’en vyuzitia % 109

pri tepelnom spédde 40/30 °C

Rozsah nastavenia max. vy-

stupnej teploty VV (nastave- | °C 30-85

nie z vyroby: 75 °C)

Prietok TV (pri AT 30 K) I/min - = - - 1 - 10,5

Rozsah nastavenia TV °C - - - - 35-65 - 35-65

Max. prevadzkovy tlak kPa 300

Elektrické pripojenie V/Hz 230/50

Elektricky prikon, max. W 100 ‘ 10 155 10

Trieda NOx - 5

Rozmery.zariatienia mm 720 x 440 x 335 720 x 440 720 x 440 x 335

(vxSxh) x 403

Hmotnost kg 35 33 | 37 38 35 el 35

Stupen krytia - IPX4D

VV - vykurovacia voda / TV - teplad voda
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Pouzité fotografie su len ilustracné.

Vyrobca si vyhradzuje pravo na technické zmeny.
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